
 
Lavagem e Desinfeção de condutas de abastecimento de Água 

 Especificações Técnicas 
 

1. ÂMBITO  

Esta especificação diz respeito à lavagem e desinfeção das condutas dos sistemas de 
abastecimento de água. O seu objetivo é submeter as canalizações, depois de ensaiadas, a uma 
lavagem e a um tratamento de depuração química antes da sua entrada em serviço. 

A lavagem e desinfeção incluem as seguintes operações: 

▪ Lavagem prévia; 
▪ Enchimento com solução desinfetante; 
▪ Contacto para atuação do desinfetante e verificação do teor de cloro residual; 
▪ Lavagem final; 
▪ Colheita de amostras para realização de análises dos resultados, dependendo destes a 

necessidade ou não de repetir as operações. 
 
 

2. CUIDADOS DURANTE A CONSTRUÇÃO 

Salienta-se que o êxito das operações descritas depende muito dos cuidados postos no 
armazenamento e na implantação das condutas, nomeadamente: 

▪ Nos locais de armazenamento de tubagens, juntas e acessórios; 
▪ Na montagem criteriosa da tubagem, evitando entrada de quaisquer produtos estranhos e 

executando as juntas à medida que a tubagem vai sendo assente; 
▪ Não deixar extremidades não tamponadas ou juntas por executar de um dia para o outro; 
▪ Manter limpos os locais de trabalho e evitar a presença de estranhos nos locais das obras. 

 

3. RESPONSABILIDADE 

A responsabilidade de execução dos trabalhos de lavagem e desinfeção das condutas é do 
Empreiteiro. 

Tudo o que é necessário para a lavagem e desinfeção das condutas, incluindo o equipamento e 
sua montagem, será por conta do Empreiteiro, bem como todas as análises microbiológicas 
necessárias. Estas análises serão realizadas por um laboratório acreditado e que conste na lista 
de laboratórios autorizados da Entidade Reguladores dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).  

O Empreiteiro deverá prevenir atempadamente o Dono da Obra e a Fiscalização da data e do local 
de realização dos trabalhos de lavagem e desinfeção das condutas. 

As operações de desinfeção e lavagem constarão de um relatório escrito a elaborar pelo 
Empreiteiro e a aprovar pela Fiscalização.  

Os resultados das análises microbiológicas serão apresentados de forma independente num 
relatório elaborado pelo laboratório a enviar ao Dono da Obra e à Fiscalização. 

 

4. TIPO DE DESINFECTANTE 

O tipo de desinfetante a empregar será usualmente o cloro, aplicado sob a forma líquida ou sob a 
forma de hipoclorito de sódio (lixívia). 
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A solução desinfetante para o enchimento das condutas deverá conter um teor mínimo em cloro 
de 25 mg/l, para um tempo de contacto de 24 horas. Para um tempo de contacto inferior a 24 horas 
a concentração de cloro deverá ser aumentada. Na tabela seguinte apresentam-se as quantidades 
de reagente clorado a utilizar para um tempo de contacto de 24 horas e por cada 100 m de 
tubagem. 

Diâmetro da tubagem 
(mm) 

Reagente (litros) 
(hipoclorito de sódio) * 

DE 110 0,2 

110 < DE  160 0,3 

DE = 200 0,6 

DE = 250 0,9 

DE = 315 1,2 

* Valores para lixívia com 12% de concentração de cloro (para 

Concentrações diferentes rever as quantidades na mesma proporção). 

 

O desinfetante será misturado com a água de enchimento imediatamente antes do início do 
enchimento das condutas. 

 

5. DESCRIÇÃO DAS OPERAÇÕES DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE CONDUTAS 
 

5.1. LAVAGEM PRÉVIA 

A conduta será inicialmente lavada com água simples antes da desinfeção. Para tal, o troço em 
questão deverá ser cheio de água com as precauções devidas (aconselha-se uma velocidade 
de enchimento de entre 0,05 m/s e 0,10 m/s devendo-se definir os necessários dispositivos que 
garantam a saída do ar. 

Seguidamente, o troço será percorrido por uma corrente de água com velocidade superior a 
1 m/s durante um tempo julgado suficiente para arrastar todas as impurezas que as condutas 
contenham no seu interior o que será detetado pelo aspeto da água à saída. 

 

5.2. ENCHIMENTO COM MISTURA DESINFETANTE 

O enchimento das condutas seguirá de novo os cuidados atrás referidos (velocidade de 
enchimento de entre 0,05 m/s e 0,10 m/s). 

A aplicação do desinfetante deverá ser feita durante a fase de enchimento, de acordo com o 
ponto 4 e na presença da Fiscalização. 

A conduta ficará cheia durante pelo menos 24 horas. Se outro valor for acordado com o Dono 
da Obra ou com a Fiscalização, as dosagens apresentadas no ponto 4 deverão ser revistas. 

Passadas as 24 horas (ou outro tempo de contacto) o teor em cloro residual deverá ser no 
mínimo de 0,5 mg/l. 

A conduta será então esvaziada totalmente, fazendo-se de seguida uma lavagem final. 
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6. COLHEITA DE AMOSTRAS PARA TESTES 

Serão realizados os seguintes testes para aprovação da operação de lavagem e desinfeção: 

▪ Medição da quantidade de cloro residual logo que termine o tempo de contacto, feita 
localmente por meio de indicador colorimétrico, preferencialmente fotómetro; 
 

▪ Realização de análise microbiológica, antes da colocação da conduta em serviço. A recolha 
da amostra e a análise devem ser feitas por laboratório acreditado, conforme referido no 
ponto 3, sendo no mínimo analisados os seguintes parâmetros: Escherichia coli, Bactérias 
Coliformes, Nº de colónias a 22º, Enterococos, Clostridium perfringens. 
 

▪ O número de amostras será definido com a Fiscalização, em função da extensão e do 
traçado da rede de abastecimento a colocar em serviço; 
 

É responsabilidade do Empreiteiro avisar o laboratório da data e do local para a recolha das 
amostras. Será responsabilidade do laboratório oficial fixar o modo de recolha das amostras e 
elaborar um relatório com os resultados e a sua apreciação. 

Recomenda-se a validação do prazo de entrega dos resultados das análises, uma vez que os 
mesmos deverão ser apresentados num prazo máximo de 5 dias. 

 


